MODEL 690 DTn KING

SILNIK

PERKINS

Moc znamionowa

66 kW (90 KM) przy 2200 obr/min

Max. moment obrotowy

370 Nm przy 1400 obr/min

Tloé¢ cyl. / Poj. skokowa

4 /3387

System chtodzenia

cieczg

Filtr powietrza

suchy, dwustopniowy

UKLAD NAPEDOWY

CARRARO

Sprzegto dwutarczowe, suche, z niezaleznym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie
Skrzynia biegow mechaniczna o statym zazebieniu

Liczba biegoéw przod/tyt 12/12

Blokada mech. réznicowego mechaniczna

WAL ODBIORU MOCY TYLNY

Typ

niezalezny i zalezny

Predko$¢ obrotowa WOM/silnik [obr./min]

540/1938 i 540E/1649

Srednicakoncéwki/ liczbawypustow/typ 35mm/6/typ1l
WAL ODBIORUMOCY PRZEDNI
Predko$¢ obrotowa WOM/silnik [obr./min] 1000/2000
Srednicakornicowki/ liczbawypustéw/typ 35mm / 6

UKLAD HYDRAULICZNY

Funkcje podnoénika

regulacja pozycyjna i sitowa

Wydatek pompy [I/min]

55

Ciénienie normalne [MPa]

18

Uktad zawieszenia narzedzi

kat. 2, ISO 730-1

Max. udzwig podnosnika [kg]

3200 / 3750-opcja

Rodzaj rozdzielacza / ilos¢ szybkoztaczy

Rozdzielacz 2-sekcyjny / 4

UKLAD KIEROWNICZY

Typ

hydrostatyczny

UKELAD HAMULCOWY

Hamulce robocze

tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

Hamulc postojowe

tarczowe mokre, sterowane recznie

OS$ PRZEDNIA CARRARO

Typ ze zwolnicami plnetarnymi i automatyczng blokadg mechanizmu réznicowego LS
OGUMIENIE

Przéd 8.3-24; 11.2-24; 12.4-24; 280/85R24; 320/70R24; 320/85R24; 360/70R24

Tyt 16.9-30; 18.4-30; 420/85R30; 460/85R30; 480/70R30; 230/95R36; 270/95R38

ZESP.PRZELACZENIOWO-ZACZEPOWE

Zaczep przedni

zaczep holowniczy

Gorny zaczep transportowy

tak, przesuwny

Dolny zaczep transportowy tak - opcja

Zaczep rolniczy tak - opcja

KABINA

Rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

Wyposazenie

wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednieitylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna
tylneiboczne, reflektory robocze przednieitylne

RAMA OCHRONNA

Typ -
WYMIARY [mm]

Diugosc 3678-4352
Szerokos$¢ 1939-2403
Wysokos$¢ 2509-2584
Przeswit 358 - 439
Rozstaw osi 2374
Rozstawkétprzednich 1520 -1920
Rozstaw kot tylnych 1508-1908
MASY [KG]

Masaciggnikabezobcigznikdw 3880

Przednie obciazniki

1x40 + 6x22 =172

Tylne obcigzniki

2x39 +4x32 =206

POJEMNOSC [litr]

Zbiornik paliwa

98

FARMTRAC




