
MODEL K9 2400 

SILNIK 

Model  3C100LWU-D2 

Moc  KM (KW) 24 

Typ  3-cylindrowy Diesel, chłodzony cieczą 

Pojemność skokowa  cm3 1007 

Pojemność zbiornika paliwa  l 37 

Pojemność zbiornika oleju l 15 

UKŁAD JEZDNY 
 

Przekładnia  paski CVT 

Prędkość jazdy  km/godz. 40 

Hamulce  dyskowe hydrauliczne    

Wspomaganie hydrauliczne 

Zawieszenie niezależne z cewką nad wstrząsem (podwójne ramię A) 

Regulacja obciążenia udarowego (P/T)  regulacja krzywki (4 biegi) 

SKRZYNIA ŁADUNKOWA 

Wymiary mm 1,110x1480x293 

Pojemność kg 720 

ROZMIAR OPON  

Ogumienie trawiaste/rolnicze/blotne 
ATV 

Przód/tył 25x10-12 

WYMIARY  



Długość całkowita  mm 3045 

Szerokość całkowita  mm 1590 

Wysokość całkowita  mm 1970 

Rozstaw osi mm 2180 

Prześwit mm 304 

Waga kg 930 

    POZIMO HAŁASU I WIBRACJE 

Pozim hałasu dB 83,5 

Poziom wibracji m/s2 0,9 

WYPOSAŻENIE 

Fotele 
1 fotel z zawieszeniem kubełkowym (kierowca) / kanapa 

(pasażer) 

Kolor maski czerwon/zielony 

Prędkościomierz elektroniczny 

Kierownica regulowana 

USB + zasilanie standard 

 


