Model

S773L-F21-V

S773L-V

S773L-EU

Przektadnia

6x2

Typ 3-cylindrowy Diesel z chtodnicg cisnieniowa
Moc KM (KW) 21(15.7) 24.5(18.3) 26 (19,4)
Pojemnos¢ skokowa cm3 1131 1131
Moc przy obrotach obr./min. 3000 3000
Pojemnos¢ zbiornika paliwa I 25,5

hydrostatyczna

[lo$¢ zakresow

2

Blokada mechanizmu réznicowego

standard z tytu

Hamulce mokre tarczowe
Tylny WOM Obr./min. 540, niezalezny
Srodkowy WOM Obr./min. 2200

Wydajnos¢ pompy |/min. 24 24,6

Zaczep 3 punktowy Kat. 1
Maksymalny udzwig tylny TUZ kg 715 715 800
Udzwig tylny TUZ (61 cm za ciegtami) kg 318 318 318

Hydrauliczny system podnoszenia

kontrola pozycyjna




Uktad kierowniczy

wspomaganie hydrostatyczne

Ogumienie trawiaste P/T 18x8.5-10 / 26x12.00-12
Ogumienie rolnicze P/T 4-10 6PR / 7-16 6PR -
Ogumienie przemystowe P/T 18x8.5-10 / 26x12.00-12

Wspomaganie kierownicy

Predkos¢ jazdy w przdod km/godz. 0,95-15,6 0-16,6
Predkos¢ jazdy w tyt km/godz. 1,18-5,97 0-11,2
o ey
Dtugosc¢ catkowita mm 2623 2523
Szeroko$¢ catkowita mm 1150 (opony przemystowe / 1185 (opony trawiaste)
Wysokos¢ catkowita mm 2226 2280
Rozstaw osi mm 1500 1400
Przeswit mm 162 (opony trawiaste) 162
Rozstaw kot przedni mm 930
Rozstaw kot tylnych mm 864
Minimalny promien skretu mm 2540
Masa wtasna z ramg kg 710 715 700
Tylny WOM
STANDARDOWE WYPOSAZENIE ig‘;ﬂ;‘é‘ﬁ’j’ WOM







